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In deze brochure vindt u algemene informatie betreffende het BioConnect implantaatsysteem, 

ontwikkeld door BioComp Industries bv.  Met betrekking tot deze informatiebrochure zijn alle 

rechten voorbehouden aan BioComp Industries bv. Niets uit deze publicatie mag worden 

gereproduceerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden verzonden in 

enige vorm, noch elektronisch, mechanisch, gefotokopieerd, etc., zonder voorafgaande 

toestemming van de uitgever. Grootte en verhoudingen van foto’s en tekeningen in deze brochure 

zijn niet bindend. Technische wijzigingen en/of (druk)fouten voorbehouden. Aan de informatie in 

deze brochure kan geen enkele juridische aansprakelijkheid worden ontleend. 
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Voor elke indicatie een 
passende oplossing 
 
 

BioComp biedt al sinds 1992 een uitgebalanceerd implantaatsysteem voor zowel 

de ervaren implantoloog en kaakchirurg als de startende tandarts-implantoloog, 

en is tevens eenvoudig in gebruik voor de tandtechnicus en tandprotheticus. Wat 

uw indicatie ook is, het BioComp implantaatsysteem biedt voor elke indicatie een 

passende oplossing. 

 

Het in Nederland ontwikkelde en geproduceerde systeem onderscheidt zich vooral door haar eenvoud, 

soliditeit, unieke ontwerp en HAVD Coating. Klinisch en wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat 

het BioComp implantaatsysteem niet alleen veilig en betrouwbaar is, maar vooral ook zeer 

gebruiksvriendelijk. Vele tevreden gebruikers gingen u voor! 

 
Wereldwijd uniek ontwerp 

Het BioComp implantaat is wereldwijd herkenbaar door haar unieke tweevoud getrapte ontwerp.  

Het is een biomechanisch, uitstekend uitgebalanceerd implantaat, met retentie-elementen op posities 

waar spanningen naar het aangrenzende bot moeten worden geleid (hals en punt), en wordt vervaardigd 

uit het hoogwaardige Titanium Grade V (Ti6Al4V).  

Niet alleen de vorm, maar ook de HAVD oppervlaktestructuur (met een dikte van slechts 1-2 micron) 

zorgen voor een optimale ingroei van het implantaat. 
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Eén ingenieus borensysteem 

BioComp biedt één uniek, gepatenteerd borensysteem voor alle implantaatdiameters en - lengtes.  

De eenvoud en nauwkeurigheid van het boorprotocol én de uitstekende rechtgeleiding door de 

geïntegreerde boorgeleiding tijdens implantatie, verzekeren een voorspelbare uitkomst voor alle 

indicaties. Bovendien kunt u door undersized te boren of juist te counterboren, flexibel inspelen op 

de gewenste retentie/osteocompressie. De BioComp implantaatboren zijn maar liefst 250 keer te 

gebruiken.  

 

 

 
 

Eén gebruiksvriendelijk inbrenginstrument 

Het chirurgische inbrenginstrumentarium is speciaal voor het BioComp implantaatsysteem 

ontwikkeld, met gebruiksvriendelijkheid als uitgangspunt. Alle implantaten, afdekschroeven en 

healing abutments zijn met één instrument te plaatsen, de zogenaamde ‘dubbel zeskant’. En voor 

de prothetische behandeling is slechts één hexagonale schroevendraaier nodig.  

 

 

 
 

BioComp.  
De kracht van eenvoud. 
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Eén connectie  

BioComp kent twee productlijnen: BioComp en BioConnect. Binnen deze productlijnen heeft ieder 

implantaat dezelfde connectie, ongeacht de diameter van het implantaat. Hierdoor zijn alle producten 

van dezelfde productlijn uitwisselbaar. U heeft hierdoor slechts een beperkte voorraad nodig en het 

vereenvoudigd het maken van een behandelplan. 

 

 

 
 

Eén fixatieschroef 

Binnen dezelfde productlijn hebben alle abutments voor kroon dezelfde fixatieschroef. 
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Esthetische resultaten en 
stabiliteit 
BioConnect is de nieuwste productlijn van BioComp. Net als het BioComp 

implantaatsysteem is het BioConnect systeem gebaseerd op decennia van klinische 

ervaring, onderzoek en tests. Uitgangspunten bij de ontwikkeling van het 

BioConnect implantaatsysteem waren mooie esthetische resultaten en optimale 

stabiliteit. Maar wel met hetzelfde gebruiksgemak als het bestaande BioComp 

implantaatsysteem.  

Tweevoudig getrapt ontwerp 

Het resultaat is een revolutionair systeem waarbij - afhankelijk van de indicatie - nóg meer zekerheid voor 

gebruiker én patiënt geboden wordt. Het BioConnect implantaat is net als het BioComp implantaat 

herkenbaar door zijn unieke tweevoudig getrapte ontwerp. Een biomechanisch, uitgebalanceerd, 

implantaat met retentie-elementen op posities waar spanningen naar het aangrenzende bot moeten worden 

geleid (hals en punt). Een ontwerp geschikt voor alle indicaties, vervaardigd van het hoogwaardige Titanium 

Grade V (Ti6Al4V).  

 
 

 

 

 

Preservatie van het crestale bot    
De axiale belasting die het implantaat 
kan dragen worden door de  
microgroeven aanzienlijk verhoogd.  
Interface afschuifspanningen zijn lager 
en voorzien daardoor in een grotere 

preservatie van het crestale bot.  
 
Minder trauma van het bot  
Het schroefdraadloze gedeelte 
voorkomt onnodige spanning- 
concentraties in het spongieuze bot 
en zorgt voor behoud van laminair 
bot. 
 
Snellere plaatsing implantaat  
De schroefweg tot slechts 6 mm 
vergemakkelijkt en versnelt het  
plaatsen van het implantaat. 

Veel plaatsingsvrijheid 
Door de smalle apex van 0.6 tot 
0.9mm smaller dan de coronale 
diameter is er veel plaatsingsvrijheid 
tussen twee elementen in. 

 

 

Behoud marginaal botniveau 
en verbeterde esthetiek  
Platformswitch zorgt voor behoud  
van het marginaal botniveau. 
Vergrote ruimte voor mucosa  
zorgt voor verbeterde esthetiek. 
 
Goede primaire stabiliteit 
De geleidelijk toenemende 
osteocompressibiliteit van het 
zelfsnijdend conisch schroefdraad  
zorgt voor een goede primaire 
stabiliteit. 
 
Goede grip 
Het zelfsnijdend conisch 
schroefdraad zorgt voor goede 
grip, ook direct na extractie. 
 
Osseoïntegratie stimulerend 
oppervlak 
Gestraald en geëtst oppervlak, 
gecombineerd met een 
hydroxyapatite coating van slechts 
1-2 µ dik. 
 

 

 
4       Het BioConnect implantaatsysteem     

 

2   Het BioConnect implantaatsysteem  

 



 
 

 

Unieke implantaat-abutment connectie 

De BioConnect implantaat-abutment connectie betreft een diepe verbinding met een groot conisch 

contactvlak. Dit zorgt voor een optimale krachtoverbrenging en voorkomt piekspanningen in het bot. In 

combinatie met de fixatieschroef met conische schroefkop ontstaat ‘één geheel’ met minimale ruimte 

voor microbeweging. Het geharmoniseerde ontwerp met op elkaar afgestemde toleranties in combinatie 

met zeer nauwkeurige productiemethodes resulteert in een stabiel en duurzaam geheel: De perfecte 

basis voor rood-wit esthetiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

Minimale doorgang  
voor verschroeven 
Schroefkop van slechts Ø2.1 mm. 
Schroevendraaier van slechts Ø1.4 
mm. 
 
 
 
Géén lekkages en optimale 
krachtdistributie 
Conische connectie om lekkage te 
voorkomen en optimale 
krachtdistributie. 
 
 
 
Nauwkeurige en stabiele koppeling 
Interne zeskant voor nauwkeurige 
én stabiele koppeling tussen 
implantaat en abutment, met veel 
flexibiliteit voor de opbouw. 
 
 
 
Goede abutmentretentie 
Het unieke en fijne interne 
schroefdraad 
zorgt voor een optimale 
schroefverbinding en daarmee 
voor een goede abutmentretentie. 
 

 

 

 

Conische schroefkop voor 
optimale klemkracht  
Optimale klemkracht door  
parallelliteit met het conisch  
vlak van het implantaat. 
Voorkomt loskomen van 
schroef. 
 
 
 
 
 
 
Minimale microbeweging 
Eenvoudige assemblage 
door cilindrische geleiding.  
Minimaliseert 
microbeweging. 
 
 
 
 
Stabiliteit en goede 
krachtoverbrenging  
De connectie van 3.5 mm 
diep zorgt voor stabiliteit en 
een goede 
krachtoverbrenging. 
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Zelfde instrumentarium als het BioComp implantaatsysteem 

Voor het BioConnect systeem gebruikt u hetzelfde instrumentarium als voor het BioComp systeem. Alle 

dentale implantaten van BioConnect zijn dus met dezelfde handige borenset en zonder extra te tappen te 

plaatsen. Oftewel: Wanneer u reeds in het bezit bent van BioComp instrumentarium, hoeft u geen investering 

te doen in nieuwe instrumenten.  

 

Geen nieuwe investeringen  
nodig wanneer u het BioComp 
implantaatsysteem al gebruikt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Platformswitch  

Het BioConnect systeem biedt op elke 

diameter een platformswitch. 

Eén connectie. 

Beperkte voorraad.  

Eenvoudig behandelplan.   

Net als bij het BioComp implantaatsysteem heeft ieder 

implantaat bínnen het BioConnect systeem dezelfde 

connectie, ongeacht de diameter van het implantaat. 

Hierdoor heeft u slechts een beperkte voorraad nodig 

en is het zeer eenvoudig om een behandelplan te 

maken.  

 

 

Let op: Omdat de onderdelen van  

het BioConnect systeem een andere 

connectie hebben dan de onderdelen van 

het BioComp systeem, zijn de onderdelen 

tussen de systemen niet uitwisselbaar. U 

kunt echter wel hetzelfde instrumentarium 

gebruiken.  
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Verkrijgbare maten 

Het BioConnect implantaat is verkrijgbaar in de volgende maten: 
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Productie 

De BioConnect producten worden in eigen beheer ontwikkeld en geproduceerd. Wij werken geheel 

conform de Europese en Nederlandse kwaliteitsstandaarden. Om hieraan te kunnen voldoen kiezen 

wij voor betrouwbare Nederlandse producenten. Dit zijn stuk voor stuk experts binnen het eigen 

vakgebied. Iedere specialistische stap in het productieproces zorgt voor een gegarandeerd 

eindproduct.  

BioComp werkt volgens de norm NEN-EN ISO 13485 en is CE gecertificeerd. 

Co-creatie 

Implantologie is dynamisch en daarom continu in ontwikkeling, BioComp volgt alle ontwikkelingen 

rondom implantologie op de voet en streeft ernaar haar assortiment hierop aan te passen,  

zodat wij u kunnen voorzien van ‘state-of-the-art’ producten en diensten. 

Wij geloven hierbij in een nauwe samenwerking met onze gebruikers, en nodigen onze gebruikers 

dan ook uit om mogelijke verbeterpunten met ons te delen, zodat wij deze kunnen onderzoeken en 

waar mogelijk verbeteringen kunnen doorvoeren.  
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Op een eenvoudige 
manier naar een 
natuurlijk resultaat 
 

Het BioConnect implantaatsysteem biedt een serie abutments 

die u helpen eenvoudig het optimale esthetische resultaat te 

behalen voor de patiënt. Het systeem heeft diverse varianten en 

maten abutments om zo eenvoudig mogelijk een optimale 

restauratie te verwezenlijken, die volledig aan de individuele 

patiëntsituatie aangepast is. 

Dankzij de locatie specifieke vormen - rond, ovaal en rechthoekig - in combinatie 

met een consistent doorgevoerd emergence-profiel, is het vormen van het 

tandvlees naar een natuurgetrouwe situatie vanaf de helingsfase tot en met de 

definitieve restauratie eenvoudig te verwezenlijken. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Een overzicht van alle producten van  

het BioConnect implantaatsysteem  

vindt u achterin deze brochure. 

 
 

 

 

 

Alle abutments kunnen op verschillende conventionele of digitale manieren verwerkt worden om  

tot het gewenste eindresultaat te komen. Ze zijn allemaal met de hexagonale schroevendraaier en 

hetzelfde model schroef (indien van toepassing) te fixeren.  
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Healing abutments 

Voor de eerste fase van een tweefasen operatie is een afdekschroef beschikbaar. Voor de genezing van de 

mucosa, zijn verschillende healing abutments beschikbaar, die zowel bij een éénfase als bij een tweefasen 

operatie gebruikt kunnen worden. De titanium healing abutments zijn in verschillende vormen, gingivahoogtes, 

lengtes en afmetingen verkrijgbaar.  

Daarnaast is er een gehoekt healing abutment beschikbaar. Dit abutment geeft een excentrische permucosale 

vorm, geschikt voor zowel het ‘rond-laag’ gehoekte abutment voor kroon, BCC-192-E15058, als - bij beperkte 

interdentale ruimte - voor het rechte voorgevormde abutment voor kroon, BCC-192-E15008. 

 

 

 

 

 

 

Tijdelijke abutments voor kroon 

In situaties waar de mucosa voor de esthetiek moet worden aangepast, is het vaak beter om eerst een 

noodkroon of brug te maken op bijvoorbeeld het tijdelijk abutment van het materiaal PEEK. Doordat het 

materiaal PEEK eenvoudig te beslijpen is, kan er met een beperkte tijdsinspanning een goede basis voor een 

tijdelijke constructie gemaakt worden. Indien gewenst kan het tijdelijk abutment ook als healing abutment 

functioneren. 

De PEEK abutments zijn beschikbaar in de verschillende plaatsspecifieke vormen. 
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Abutments voor kroon 

Het BioConnect systeem biedt verschillende voorgevormde titanium abutments voor het vervaardigen van 

de definitieve restauratie. Bij de abutments voor kroon komt het emergence profiel en de vorm van de 

abutments voor kroon tot aan de outline overeen met die van de bijpassende healing abutments. Dankzij de 

beschikbare variatie in vorm van het abutment en de hoogte van de schouder is met minimaal slijpwerk en 

dus een beperkte tijdsinspanning een optimale basis te creëren die correspondeert met de anatomische 

condities van de patiënt: 

 De kraag, waarbij de zichtzijde meer kroonmassa bevat en de palatinale-linguale zijde meer 

titaniummassa bevat, zorgt ervoor dat de outline van de kroon eenvoudig op of boven de 

mucosazijde te positioneren is.  

 De gehoekte variant maakt het gemakkelijker om een kroon te modelleren bij een implantaatstand 

waarbij een recht abutment buiten de tandboog komt te staan. 

 Het conus-vormige abutment zonder kraag, BCC-190-E14008, biedt bovendien uitkomst bij 

beperkte interdentale ruimte.  

 

 

 

 

 

 

 

 
CAD/CAM 

De titanium ‘basis’ abutments bieden u de volledige vrijheid voor de digitale workflow in combinatie met 

de zekerheid van een stabiele, nauwkeurig passende, implantaat-abutment-verbinding. 

Met de basis abutments kan er zonder te slijpen volledig CAD/CAM een individuele restauratie gemaakt 

worden.       
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Dankzij de diverse varianten van de basis en de basis voor brug kunt u eenvoudig inspelen op de  

situatie in de mond en de wensen voor de restauratie.  

Op basis van een digitaal model verkregen met een scan met de scanstift kan er in o.a. 3-shape, 

DentalWings en ExoCad een individueel CAD/CAM abutment(kroon)ontwerp ontworpen worden.  

De benodigde bibliotheek is verkrijgbaar bij BioComp.  

Naast een digitaal model verkregen met een scan met de scanstift is het ook mogelijk om een restauratie 

te ontwerpen op de bases voor kroon/CEREC® aan de hand van de CEREC®-workflow  

met behulp van een scankapje. 

 

 

 

 

 

 

Afdrukname 

Dankzij de volledige uitwisselbaarheid binnen het systeem, is zowel de afdrukstift, scanstift als labanaloog 

op implantaatniveau altijd passend op elke diameter en lengte BioConnect implantaat. 

De afdrukname kan met een afdruklepel en de afdrukstift, maar ook het verkrijgen van een 3D-model is op 

verschillende manieren mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

De afdrukstift op implantaatniveau voor 

open lepel is een stift met grote 

ondersnijdingen en drie verticale platte 

vlakken. Dit model garandeert een  

goede retentie in de afdrukmassa.  

De schroef steekt uit zodat deze 

gemakkelijk terug te vinden is in de  

lepel. Indien gewenst kan de stift van  

14 mm inclusief schroef ingekort worden 

tot een lengte van 8 mm, door de eerste 

insnoering eraf te slijpen. Hiervoor is een 

in te korten schroef verkrijgbaar. 
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De scanstift op implantaatniveau is vervaardigd uit PEEK,  

een materiaal dat bekend staat om zijn deugdelijke scanresultaten.  

De geometrie garandeert een goede referentie en uitlijning  

In de CAD-software. Met behulp van de bijbehorende BioConnect 

Bibliotheek kunnen direct op de diverse basis abutments, kronen en 

bruggen ontworpen worden. 

 

 

  

De BioConnect Bibliotheek, met daarin de benodigde bestanden, kan 

opgevraagd worden bij de software leverancier of bij BioComp. Met  

deze data kan digitaal gewerkt worden in programma’s als  

3-Shape, DentalWings en Exocad.  

 

De bases voor kroon/CEREC® zijn ontwikkeld 

om, met het CEREC® systeem, chair-side 

gefabriceerde CAD/CAM restauraties op te 

vervaardigen. Hiervoor kan met behulp van 

de CEREC scankap de positionering digitaal 

vastgelegd worden.  

 

 

 

 

 

Door abutments direct te scannen kunnen er  

- zonder bibliotheek - naar de anatomische 

situatie aangepaste abutments, kronen en 

bruggen ontworpen worden. 

Het emergence profiel en de vorm van de 

abutments voor kroon komt bovendien, tot aan 

de outline, overeen met die van de bijpassende 

healingabutments. 

 

12       Restauraties met BioConnect    

 

3   Restauraties met BioConnect 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beettafels 

De beettafel is een praktisch, herbruikbaar,  hulpmiddel bij het maken van kroon- en brugwerk op 

implantaten. In vrij eindigende situaties is het vaak noodzakelijk om eerst een beetplaat te maken om 

de beet te bepalen. Bij gebruik van de beettafel kan deze stap worden overgeslagen en kan de 

behandeling met één zitting worden bekort. Een bijbehorend voordeel is dat deze beettafels stabieler 

zijn dan een beetplaat. 

 

 

 

 

 

Model 

Het laboratorium analoog op implantaatniveau biedt dankzij de retentieribbels en het grote anti-rotatie 

vlak een goede houvast in het gips-model. 

Door de nauwkeurig vervaardigde externe geometrie met een slimme ingebouwde klikfunctie is het 

analoog ook in een 3D-geprint model te plaatsen. De geometrie voor het gat in het 3D-geprinte model 

is eveneens in de BioConnect Bibliotheek opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 Restauraties met BioConnect 13 

 



 Rond-Laag           Rechthoek-Laag        Rond-Hoog         Rechthoek-Hoog

14 Productoverzicht BioConnect

4   Productoverzicht BioConnect 



BioConnect Tweefasen implantaten HAVD gecoat 112-serie

BioConnect afdekschroef voor implantaat BCC-140-Z31000

BioConnect healing abutments BCC-14x serie

rond - laag rond - hoogrechthoek - laag rechthoek - hoog

Ø 5,8/1/3,5 Ø 5,0/1/3,5 15° Ø 5,0/3/3 Ø 5,0/3/5 7x6/3/57x6/1,5/3,5Ø 5,0/1/3,5Ø 4,2/1/3,5

Ø 3,4 Ø 4,0 Ø 4,6 Ø 5,2

BioConnect abutments voor kroon BCC-19x serie 

rond - laag rond - hoogrechthoek - laag rechthoek - hoog

Tijdelijke abutments BCC-19x serie (PEEK)

rond - laag hoogrechthoek - laag

Ø 5,3/3/9 7x6/4,0/10 Ø 5,1/5/10

Ø 4,0/1/8 Ø 5,0/1/8 Ø 5,0/1/8 15° Ø 5,0/3/10 7x6/3/107x6/1,5/8,5

Ø 4,6/1,2/5,9 

BCC lab. 
analoogBCC afdrukstift

BCC scanstift

Ø 4,2/1/8 Ø 4,2/1/5 Ø 4,2/1/8 Ø 5,0/3/7,7

* Compatible met CEREC scanbody

Impressiename

BioConnect basis voor kroon/brug BCC-199 serie 

laag hoog
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